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法人様向け製品

IEEE802.
11n

IEEE802.
11a&11g&11b

IEEE802.
11g&11b

高速化最新規格、
ハイビジョン映像の再生もラクラク

電波干渉に強い11a、
障害に強い11gを同時利用

対応機器が多く、
初めての導入に最適

W52 → 世界標準11a 5.2GHz周波数帯
W53 → 世界標準11a 5.3GHz周波数帯
W56→ 世界標準11a 5.6GHz周波数帯

11a対応
周波数
マークに
ついて

Wii/3DS/NDS/DSi/
DSi LL/PSP/PS3/
PSP go

各種ゲーム機対応

おまかせおまかせ
節電節電

●AV機器用LANケーブル付属 

デジタル家電用

テレビ／レコーダーを簡単・手軽にワイヤレスでつなぐ！

無線LANオプション

アンテナ “全方向に”“特定方向に”“正面方向に”通信距離を伸ばしたいところに!

壁取り付けキット 受信状態アップに！

【在庫限り】
WHR-G301N/P ￥8,500
WZR-HP-G301NH ￥10,600
WZR-HP-G301NH/P ￥14,600

WZR-HP-G301NH/U ￥14,600
WZR-HP-G301NH/E  ￥18,900
WZR-AGL300NH ￥11,500

WZR-AGL300NH/U ￥17,800
WZR-AGL300NH/E ￥20,000
DWR-HP-G300NH ￥12,500

オフィスニーズに、高性能、高信頼、
柔軟な運用性で応える「AirStationPro」
安定した通信、802.1X認証の強固なセキュリティー、柔軟な
導入・運用、安心の保守サポートで、オフィスの快適なワイヤ
レスネットワークを実現。安定性に加え、高速ニーズに対応
した正式版11nモデルも
ラインナップ。アンテナ
をはじめとした豊富なオ
プションで設置運用も柔
軟。オフィスの規模や環
境、ネットワークニーズ
に合わせて、さらに自在
に選択いただけるように
なりました。

法人モデル　AirStationProシリーズ

6WLAE-AG300N/V  〔単品モデル〕  ￥7,900
　WLAE-AG300N/V2〔 2台セット〕  ￥14,600

■お手軽TV用ワイヤレスユニット（コンセント直結可能）

AOSS
WPS

WHR-HP-G300N/E　　　　HighPower ￥15,300
WHR-G301N/E  ￥13,200
●子機はAVラックにすっきり収納、4台までのデジタル家電を接続可能　●親機はiPad動作確認済み

WZR-HP-G302H/E　　　　HighPower ￥15,700
■ルーター内蔵親機＋LAN端子用子機（WLI-TX4-AG300N）セットモデル

■ルーター内蔵親機＋LAN端子用子機（WLAE-AG300N）セットモデル 

※ 「エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）」に基づく、無線 LAN 製品のエネルギー消費効率値は各製品の弊社ホームページ仕様欄に掲載しております。 

IEEE802.11a
W52 W53 W56

IEEE802.11a
W52 W53 W56

1WZR-HP-AG300H/V  ￥12,500 
LAN端子用 子機セット（WLAE-AG300N/V） 

WZR-HP-AG300H/EV ￥20,000 
パナソニック ビエラ用ワイヤレスルーター親子セット（WLI-UV-AG300P） 

WZR-HP-AG300H/PV ￥16,800  
シャープ アクオス用ワイヤレスルーター親子セット（WLI-UV-AG300S） 

WZR-HP-AG300H/SV ￥16,800  

有線 LAN

AOSS
WPS

Windows7
32/64bit
両対応

実効スループット
有 線 無 線

202Mbps 11a 126.2Mbps11g 136.1Mbps

おまかせおまかせ
節電節電

USBポート搭載

IEEE802.11a
W52 W53 W56

モバイル回線対応

DWR-PG  ￥37,000

ドコモデータ通信回線に接続できるポータブルWi-Fiルーター

●ドコモFOMA®回線対応、無線LAN対応機器をインターネットに接続
　

※ ドコモFOMAデータ通信のご利用は（株）NTTドコモとのFOMA®回線契約が必要です。
●FOMA・Wi-Fi自動切替で、外でも広範囲/高速でネットに接続
●最大6時間の連続使用が可能なスタミナ設計
●携帯に便利なコンパクトサイズ（幅95.0×高さ64.4×厚さ17.4mm・105g）
●付属のクレードルにセットすれば、充電はもちろん、
　ブロードバンド回線につないで無線LAN親機としても使用可能 

手のひらサイズ !

AOSS
WPS

Windows7
32/64bit
両対応

ドコモの「FOMA® HIGHSPEED」回線・FREESPOTなどの公衆無線LANスポット・ブロード
バンド回線の3種の接続方法を通じて、ゲーム機や音楽プレーヤーなどさまざまな無線LAN
対応機器を、使用場所に応じた最適な環境で容易に快適にインターネット接続できます。

〔インターネット側〕

〔LAN側〕

OK OK
Android

■WHR-HP-G、WHR-Gシリーズ用
WLE4-WK   ￥3,170
●天井取り付け可能　
●WHR-GシリーズにはPoE受電アダプター「WLE-POE-R33」取り付け可能
●外形寸法：W180×H146×D38mm　●質量：98g、ステー66g

ゲーム機用
設定も接続もパソコン不要！ ワンタッチでワイヤレス接続！

ニンテンドーDS®、Wii®、PSP®、PS3®専用
アクセスポイント
WCA-G ￥4,200
※本製品にパソコンを接続することはできません。
※ルーター機能は搭載されていません。

手のひらサイズ！
（W20×H101×D100mm）

設定・接続状況が
一目でわかる

「あんしん小窓」

AOSS

パソコンに挿すだけでWi-Fi対応ゲームが楽しめる！スマートフォンにも対応

モンスターハンターポータブル®  
3rd 動作確認済み

XLink Kai
動作確認済み

USB2.0
Wi-Fi対応ゲーム用USBコネクター
WLI-UC-GNM2T   ￥1,360
対応機種  USBポート搭載DOS/Vパソコン
◎子機・親機同時モード対応（P.4　※4.）
※Windows Vistaは同時モード非対応
 （切替使用のみ）
●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W16×H20×D9mm　●質量：約3g

AOSS
WPS

店主様におすすめ！
無線スポットサービスが気軽に始められる

FREESPOT導入キット

 詳細仕様・ご購入は専用ホームページをご覧ください。　
www.freespot.com

11nハイパワー対応 導入キット 
FS-HP-G300N   ￥19,800
●マルチSSID機能を強化、他事業者Wi-Fiサービスも提供可能に。
●広い店舗や施設の隅々まで電波が届く11nハイパワー対応。
●メール認証システム、プライバシーセパレーターなど各種機能が充実。 

対応

無指向性 指向性

指向性

指向性スリーブ型アンテナ

WLE-NDR  ￥4,240
対応機種  バッファロー AirStationG54シリーズ等
●伝送距離増分（目安）：見通し100％以上

平面型ダイバーシティーアンテナ 通信距離
約1.7倍

通信距離
約1.0倍

平面型アンテナ

＜11n 2本アンテナ用＞
WLE-2DA  ￥5,300
対応機種  バッファロー WHR-HP-G300N
●伝送距離増分（目安）：見通し160％以上

通信距離
約1.6倍

平面型ダイバーシティーアンテナ 

WLE-DA  ￥4,240
対応機種  バッファロー AirStationG54シリーズ等
●伝送距離増分（目安）：見通し130％以上

通信距離
約1.3倍

WLE-RMC ￥700
■オプションアンテナ接続コネクター

対応機種  バッファロー WLI-TX4-G54HP、WAPM-HP-AM54G54、
WAPS-HP-AM54G54
※ 対応機種にWLE-RMCを使用することにより屋内オプションアンテナ
を接続可能 

High Gainモデル
WLE-DAH  ￥4,240
対応機種  バッファロー AirStationG54シリーズ等
●伝送距離増分（目安）：見通し170％以上

【在庫限り】
WLE-AT-AMG ￥3,170
WLE2-POE-S ￥4,800
WLE-POE-R33 ￥6,800
WLE-WK33 ￥3,800
WLE2-WK33 ￥3,800
WLE3-WK33 ￥3,800

OK
Android

法人様向け無線LANは P.33-34

OK
Android

150Mbps
（規格値）

Vista
32bitWIN XP7

32/64

OK
AndroidOK

OK



サポート情報満載　　　　　　　　　　  発信中 ! 4※記載されている価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。
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法人様向け製品

録画番組や「アクトビラ」が家中で楽しめる！

無線子機

※1.アドホックモード非対応。
※2.Intel 910/915/925シリーズのチップセット搭載機種には対応していません。
※3. 親機モードはWindows7 Starterエディション非対応。また、Windows 7で使用する場合は別途ルーター
（ルーター内蔵モデムも含む）が必要です。 

※4.WPA2-PSK、WPSは子機モードのみ対応。

＜無線子機 共通注釈＞　
※ハイパースレッディング機能搭載機種対応。
※デュアルコア搭載機種対応。
※デュアルプロセッサ搭載機種には対応していません。
※WPA2-EAP（TKIP/AES）、WPA-EAP（TKIP/AES）、802.1X（WEP）はWindowsVista非対応。
※USB2.0用子機をUSB1.1で使用した場合の転送速度は、規格仕様上、最大12Mbps（理論値）となります。

利用する親機規格を意識することなく使える

モデルテレビ専用モデル

◎WLI-CB-AG301N
◎WLI-UC-AG300N
◎WLI-EXC-AG300N

2010年1月-12月 販売数量シェア
〔全国有力量販店の販売実績を集計するGfK Japan調べ〕

【在庫限り】
WLI-CB-AGHP ￥6,300
WLI2-CB-G300N ￥6,300
WLI-CB-G300HP ￥6,900

無線LAN接続ソフトウェア
「クライアントマネージャV（Windows 7/Vista用）」
「クライアントマネージャ3（Windows XP/2000用）」全無線子機に添付

（Internet Explorer5.5以上に対応） 0718

あなたに最適な無線子機を選ぼう！無線子機タイプ別選択チャート

LAN端子用子機

テレビ専用子機

TV・レコーダーなどをまとめて無線化

WLI-TX4-AG300N
4ポートモデル

WLAE-AG300N/V
2ポートモデル

電源・LANケーブル不要でスッキリ

ワンルーム～2LDK向け
電波干渉や障害物に強い11a

WLI-UV-AG300Pパナソニック ビエラ専用

WLI-UV-AG300Sシャープ製 アクオス専用

一戸建て/大型マンション向け
広範囲で高速通信できる11n

WLI-UC-G450（450Mbps）
WLI-UC-G300HP（300Mbps）

USB2.0

WLI-UC-AG300N
USB2.0

マルチタイプ

ゲーム機用

ゲーム機/スマートフォン/パソコンで使える

WLI-UC-GNM2
（親機モード）
●親機・子機同時モード対応

カラーマニュアル付で簡単に使える

WLI-UC-GNM2T
（親機モード）
●親機・子機同時モード対応 〈P.5〉

〈P.3〉

●モンスターハンターポータブル® 3rd 動作確認済み

WLI-TX4-AG300N ￥10,600
◎正式版 11n対応
●消費電力：最大9,000mW
●外形寸法：W140×H39×D140mm　●質量：280g

LAN端子

100BASE-TX/
10BASE-T
4ポート

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

AOSSIEEE802.11a
W52 W53 W56

20MHz⇔40MHz
切替「倍速スイッチ」付USB2.0

WLI-UC-AG300N※1 ￥5,300
◎正式版 11n対応
●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W96×H27×D14mm　●質量：27g

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

AOSS
WPS

IEEE802.11a
W52 W53 W56

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

AOSS
WPS

IEEE802.11a
W52 W53 W56

Vista
32bit

7
32/64WIN XP 2000

パナソニック製　プラズマ/液晶テレビ専用

WLI-UV-AG300P ￥5,300
◎ ビエラ  VT3、DT3、GT3、ST3、VT2、RT2B、

V2、D2、R2B、R2の各シリーズに対応 

シャープ製　液晶テレビ専用

WLI-UV-AG300S ￥5,300
◎ アクオス Z5、V5、LV3、LX3、DZ3、DR3、LB3の
　各ラインに対応 

USB2.0 USB2.0

WLI-UC-GNM ※3、4  ￥1,040
◎正式版 11n対応(150Mbps）
◎子機・親機モード切替可能（ソフトウェアルーター対応）
●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W16×H20×D9mm　●質量：3g

USB2.0
Vista
32bit

7
32/64WIN XP

さらに広範囲で高速通信が可能

モデル

XLink Kai
動作確認済み※

WLI-UC-G300HP※1  ￥4,200
◎正式版 11n対応　
◎電波出力強化、可動式アンテナ搭載
※  XLink Kai はWindowsXP でのみ動作確認を
行っております。

●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W26×H15×D100mm　
●質量：30g

USB2.0
Vista
32bit

7
32/64WIN XP 2000

AOSS
WPS

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

11n技術 150Mbps
（規格値）

接続状態の手軽な改善に

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

AOSS
WPS

　　　　　  モデル

WLI-UC-GNHP※3、4  ￥2,600
◎2WAY（上下左右）対応の可動式アンテナ搭載
◎ポート干渉防止コネクター添付
◎子機・親機モード切替可能（ソフトウェアルーター対応）
※XLink KaiはWindowsXPでのみ動作確認を行っておりま
す。
●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W15×H112.5×D15mm　●質量：約15g

USB2.0
Vista
32bit

7
32/64WIN XP

XLink Kai
動作確認済み※

PCに
直接挿し込んで
使える！

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

AOSS
WPS

WLI-UC-G301N ※1  ￥2,600
◎正式版 11n対応(300Mbps）
●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W60×H27×D10mm　●質量：11g

USB2.0
Vista
32bit

7
32/64WIN XP

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

AOSS
WPS

150Mbps
（規格値）

WLI-UC-GNM2   ￥1,360
◎正式版 11n対応（150Mbps）
◎子機・親機同時モード対応　※3.4
※Windows7で同時モード使用時は、AOSS設定はご利用いただけません。
※Windows Vistaは同時モード非対応（切替使用のみ）
●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W16×H20×D9mm　●質量：約3g

USB2.0
Vista
32bit

7
32/64WIN XP

XLink Kai動作確認済み
（Windows7もOK）

OK
Android

Express

WLI-EXC-AG300N※1,2 ￥6,300
◎正式版 11n対応
●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W34×H5×D112mm　●質量：27g

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

AOSS
WPS

IEEE802.11a
W52 W53 W56

Vista
32bit

7
32/64WIN XP

AOSS
WPS

WLI-CB-AG301N※1  ￥7,400
◎正式版 11n対応
●消費電力：最大3,300mW
●外形寸法：W54×H5×D125mm　●質量：45g

CardBus

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

IEEE802.11a
W52 W53 W56

Vista
32bit

7
32/64WIN XP

 

USB2.0

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

AOSS
WPS

WLI-UC-G450 ※1   ￥5,300
◎正式版 11n対応(450Mbps）
●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W98×H27×D14mm　●質量：23g

Vista
32bit

7
32/64WIN XP

特集Cをご覧ください

■  電波の利用効率を大幅に高め、
　 電波感度、通信速度を向上させる
  「ビームフォーミング」対応
※ 親機・子機ともに対応している必要があります。
※対応親機：WZR-HP-G450H

450Mbps（規格値）対応
子機　新登場！!
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法人様向け製品

パソコンに挿すだけ！ゲーム機・スマートフォンをまとめてWi-Fi接続 お求めやすいエントリーモデル

無線子機

100BASE-TX/
10BASE-T4ポート

スタンダードモデル パソコンはもちろんゲーム機やデジタル家電の無線化にも手軽に使える!

モンスターハンターポータブル®  
3rd 動作確認済み

XLink Kai
動作確認済み

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

LAN端子

WLI-TX4-G  ￥5,300
◎自由な設置が可能なスリム＆コンパクト設計
●消費電力：最大2,500mＷ
●外形寸法：W20×H101×D100mm（スタンド含まず）
●質量：124g（スタンド含まず）

ダウンロードはこちらから!

http://xlinkkai.jp 0511

純正日本語版
インターネットに接続したパソコンを通じて、
ゲーム機で世界中の人々と対戦や協力プレイが
楽しめるようになる、TEAM XLinkが提供する
無料のソフトウェアです。
●対応OS：Windows Vista 32bit / XP / 2000
★WLI-UC-GNM2/GNMはWindows 7（32/64bit）にも対応！
※XLink Kaiは株式会社バッファローのサポート対象外です。

動作確認済み（7.4.22）

スリ
ム＆コンパクト AOSS

AOSS
WPS

4台までの
機器をまとめて
無線化OK！

2010年1月-12月 販売数量シェア
〔全国有力量販店の販売実績を集計するGfK Japan調べ〕

WLI-UC-GNM2T  ￥1,360
◎正式版 11n対応（150Mbps）　◎子機・親機同時モード対応（P.4 ※3.4）
※Windows Vistaは同時モード非対応（切替使用のみ）
●消費電力：最大2,500mW　●外形寸法：W16×H20×D9mm　
●質量：約3g

USB2.0

有線ルーター

AUTO-MDIX
機能搭載

LAN側4ポート

USB2.0 ポート
搭載

外出先からつながるリモートアクセスモデルをはじめ各種ラインナップ

【在庫限り】
WLI-UC-GNT ￥1,400 
WLI-UC-G ￥1,570 

WLI-CB-G54S ￥5,100 
WLI2-PCI-G54S ￥4,200

デバイスサーバー

地デジ
チューナー

USBプリンター
（外付HDDなども接続可能）

※無線LAN通信環境により、利用不可の場合があります。

LDV-2UH

ルーターなど

LAN

LAN

USB

お持ちの
USB機器に、
どこでも好きな
パソコンから
アクセス

BBBB
地デジチューナー
接続対応

つなぎ替え簡単

USB2.0

LDV-2UH  ￥7,400 

1000BASE-T
100BASE-TX
10BASE-T 

1000BASE-T
100BASE-TX
10BASE-T 

　 　　　 LANポート搭載Windowsパソコン、
　　　　  Mac（Intelプロセッサー搭載機に限る）
● ポート数：有線 LAN 1ポート（AUTO-MDIX 対応 ) 、
USB 2ポート　●外形寸法：W60×H95×D28mm
● 質量：約 96g　●ストレート LANケーブル（2ｍ）、
ACアダプター付属
■動作確認済みUSB機器リスト
   http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/device-server/

対応機器

Vista
32bit

7
32/64WIN XP

MAC 10.6 10.5 10.4

デバイスサーバー（USB機器をネットワーク接続） プリントサーバー（プリンターをネットワーク接続） 

無線双方向対応
LPV3-U2-G54 ￥9,500
※アドホック通信非対応。
●消費電力：最大2.6W
● 外形寸法：W80×H130×D86mm
　（スタンド無し、アンテナ・突起物除く）

USB2.0USB2.0

有線双方向対応
LPV3-U2S  ￥6,300
●消費電力：最大3.4W
●外形寸法：W81×H29×D51mm

パラレルポート用（1ポート）
LPV3-TX1 ￥7,200
●外形寸法：W62×H98×D25mm

100BASE-TX
/10BASE-T

100BASE-TX
/10BASE-T

無線双方向
対応

　※ 動作確認済みプリンターは、ホームページで   
確認ください。

　※  MacOSで使用する場合、PostScript 対応プリン
ター（ASCII モード）に限ります。 

WLI-CB-AG ￥4,000  

OK
Android

2 BBR-4HG ￥3,400
●消費電力：最大2.07W
●外形寸法：W145×H124×D33mm

セキュリティーモデル

100BASE-TX
/10BASE-T AUTO-MDIX

機能搭載

LAN側4ポート

3 BBR-4MG  ￥2,750
●消費電力：最大2.07W
●外形寸法：W145×H124×D33mm

エントリーモデル

100BASE-TX
/10BASE-T AUTO-MDIX

機能搭載

LAN側4ポート

※  「エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）」に基づく、有線ルーターのエネルギー消費効率値は各製品の弊社ホーム
ページ仕様欄に掲載しております。 

プリントサーバー
機能搭載

USB → LAN接続

プリントサーバー
機能搭載（双方向）

リモートアクセス(VPN)モデル
1 BHR-4GRV ￥6,300
●消費電力：最大11.4W
●外形寸法：W158×H165×D35mm

Vista
32/64

7
32/64WIN

MAC 10.6 10.5 10.4

XP 2000

※1：SmartBits2000による測定値（NAT-ON)
※2：ファームウェアVer1.20以降で対応

※測定環境・方法（2011年7月、当社調べ）
FTPスループット：FTPサーバー（Debian6.0、Xeon3.2GHz、
2GBとクライアント（WindowsXP、1GB、RWINサイズ
262,140bytes）間をBHR-4GRVで接続。
PPTPスループット：BHR-4GRV、2台をPPTPで拠点間接続し、
FTPサーバーとクライアントをそれぞれのLANポートに接続。
PPTP接続はMS-CHAPv2認証 128bits暗号鍵を使用。
NAT機能をONにした状態で約300MBファイルの転送速度を測
定（初期設定値にて測定。実効スループット値は環境に依存します）。

■有線ルーター機能比較 1  BHR-4GRV 2  BBR-4HG 3  BBR-4MG

通
信
速
度

最大スループット（Mbps）※1 515.8 98.7 83.5

伝送速度 Giga 10/100M 10/100M
フ
レ
ッ
ツ
対
応

PPPoEマルチセッション ○（同時5） ○（同時4） ○（同時4）

フレッツ・コネクト/コミュニケーション ○ ○ ○

ル
ー
タ
ー
基
本
機
能

UPnP ○ ○ ○

IP Unnumbered ○ ○ ○

動的IPマスカレード（NAT） ○ ○ ○

静的IPマスカレード ○ ○ ○

IPマスカレード最大セッション数 4.096 800 800

DHCPサーバー/クライアント ○ ○ ○

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー

ダイナミックDNS ○ ○ ○

VPNマルチパススルー（PPTP、IPSec） ○（PPTPのみ） ○ ○

フレッツIPv6サービス対応機能（IPv6パススルー） ○ ○※2 ×

SPI（ステートフル・パケット・インスペクション） ○ ○ ○

DMZアドレス設定 ○ ○ ○

リ
モ
ー
ト

ア
ク
セ
ス

PPTPサーバー ○ × ×

PPTPクライアント ○ × ×

最大セッション数 10 - -

USBポート USBプリンター・HDD共有 ○ × ×

付属品 LANケーブル ○ ○ ×

150Mbps
（規格値）

おまかせおまかせ
節電節電

約　　　　　  Mbps515.8 32.1※ ※
約　　　　 Mbps

FTPスループット PPTP（VPN）スループット

Vista
32bitWIN XP7

32/64

※専用ユーティリティーはWindows2000非対応




