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無線LAN 

広
範
囲

ハイビジョン
24Mbps

なら、お住まい・目的・好みで選べる!

WLAE-AG300N6
WHR-G301N 5

ワンルーム

一戸建て
お住まい

テレビ・オーディオ・パソコン・携帯電話・ゲーム機

WZR-HP-AG300H1
WZR-HP-G450H2

WZR-HP-G302H 3
WHR-HP-G300N 4

ハイビジョン
17Mbps

高速

※ ハイビジョン等映像を再生する場合、複数同時再生・映像画質（ビットレート）・環境によりコマ落ちする場合があります（通信速度は実際の環境に依存します）。

無線LAN
親機チャート

（P.2） （P.2）
DWR-PG （P.3） WCA-G （P.3）

11n
ノーマルに比べ

約2.2倍高速!

簡単 強力

パソコンはもちろん、ゲーム機もプリンターもAOSSTMでワンタッチ接続！

ワンタッチで無線の設定・接続からセキュリティー設定まで行える
「AOSSTM（AirStation One-Touch Secure System）」に対応。

液晶マルチメディアモニター  IT-32X2
ネットワークメディアプレーヤー ＣＥ－ＭＲ01

シャープ株式会社

※1

※1

PSP® 「プレイステーション・ポータブル」 

PlayStation®3

ニンテンドー3DS
ニンテンドーDS Lite
ニンテンドーDSi
ニンテンドーDSi LL

Wii®

0712
AOSSTM対応情報※1.  Wiiおよびニンテンドー3DS、ニンテンドーDSは、任天堂の登録商標です。

※2. “PlayStation”および“PSP”は
　　 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
※3. 「ディーガ」はパナソニック株式会社の登録商標です。
※4. PIXUSロゴはキヤノン株式会社の登録商標です。 
※5. SOFTBANKおよびソフトバンクの名称は、日本国およびその他の国における
　　 ソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

世界中で
認められています。

は

●Computer Magazine Scelto da Computer Magazine 2009〔WZR-HP-G300NH〕：イタリア(2009/10)
●PC Magazine PREISTIPP SEHR GUT[WZR2-G300N]：ドイツ(2008/02)
●Computer Shopper Best Budget Buy[WZR2-G300N]：イギリス(2008/01)
●CES Innovations 2007 Design and Engineering Awards［WZR-AG300N］：アメリカ(2007/01)
☆受賞製品の一部です。詳細はホームページをご覧ください。

は、ここが違う！！
接続ラクラク＆セキュリティーも自動設定

「AOSSTM」でワンタッチ
隅々までよくつながる11nハイパワーの実力！
高速性と障害物に強い安定性を実現

Android
スマートフォンにも対応！

無線LAN対応ビジネスケータイE02SA
au biblio(TSY01) 
スマートブックIS01
DINGO(ISW11K)

KDDI株式会社

無線LANアダプター
DY-WL10

ブルーレイディスクレコーダー
ディーガ ※3
DMR-BWT3000/DMR-BWT2000/
DMR-BW880/DMP-BDT900/
DMP-BD65

デジタルハイビジョン液晶テレビ
VIERA（ビエラ）
TH-L42D2/TH-L37D2/TH-L32D2/ 
TH-L26D2/TH-L22D2/TH-L19D2

パナソニック株式会社

※2

※2

プリンター複合機
MFC-7840W/MFC-6890CN
MFC-935CDN/MFC-695CDN
DCP-595CN/DCP-750CN 

ブラザー工業株式会社

便利
無線LANを初めて使う方も迷わず安心してインターネット接続が可能！
◎Yahoo! BBやCATVならケーブルを挿すだけで設定完了！
◎フレッツやFTTHなら設定画面が自動ポップアップ、必要項目を入力するだけで設定完了！

ケーブルを挿すだけでネットに接続OK
インターネット＠スタート機能搭載

0911

Ⓒ 2009 Sony Computer
 　 Entertainment Inc. 

無線/有線 プリントサーバー

キヤノンイメージングシステム
テクノロジーズ株式会社

PIXPORT WP80

7.5m
15m

（2010年7月 当社調べ）
【測定環境】11nハイパワー：WZR-HP-AG300H、11nノーマル：WZR-AGL300NH、PC1:DELL Dimension2400（Celeron2.4GHz/メモリー512MB）
　　　　　WindowsXP Home SP2、PC2：Fujitsu FMV-S8245　WindowsXP Pro +WLI-EXC-AG300N
【測定方法】無線LAN親機とPC1を有線LANで接続し、PC2に無線LAN子機をセット。Iperf Ver.1.70でPC1→PC2間をTCP Window Size 128Kで10秒間転送。
　　　　　5回測定し最大/最小を除く3回の平均を算出。

同 室 11n/a

2F：リビング

151.0Mbps 
11n ノーマル

11n ハイパワー 
121.3Mbps

11n/g
144.2Mbps 
120.0Mbps

11nハイパワーで、
さらに広く、高速に！

エアステーション（親機）

ユーザー様のお宅までお伺いする 訪問設定サービス（P.3）

無線通信の空きチャンネルを検出、自動設定。無線LANスループット低下の一因である他
アクセスポイントとの電波干渉を防止。

他APとの電波干渉防止 電波混雑防止機能

異なる暗号化レベルを混在利用可能 マルチセキュリティー機能
AOSSボタンを押すだけで、接続機器が対応する最も高い
レベルの無線LAN暗号化を自動設定。「AES」「TKIP」
「WEP」の3つのセキュリティー方式の混在利用が可能に。
また、WEP接続子機からAES/TKIP接続子機にアクセスでき
ないよう制限するWEP隔離機能も搭載。 マルチセキュリティー

※DWR-PG、WCA-Gは非搭載。

MG8230/MG6230/
MG5330/MG8130/
MG6130/MG5230

インクジェットプリンター
PIXUS

キヤノン株式会社

Ⓒ 2007 Sony Computer
 　 Entertainment Inc. 
 　 Screen Image Simulated.

プリンター　カラリオ
EP-904F/EP-904A/EP-804A/
EP-804AW/EP-804AR/EP-803A/
EP-803AW/EP-802A/PX-434A

セイコーエプソン株式会社

11n/g

48.1Mbps 
11n ノーマル
11n ハイパワー 

22.0Mbps
36.8Mbps 
23.7Mbps

11n/a

2F：洋室

11n ノーマル
11n ハイパワー 

11n/a 11n/g

106.9Mbps 
74.3Mbps

109.4Mbps 
116.3Mbps

1F：リビング 11n/g
87.8Mbps 

11n ノーマル

11n ハイパワー 
75.2Mbps

89.4Mbps 
88.8Mbps

11n/a

※4

※5

無線LAN対応 携帯電話
SoftBank
HONEY BEE 101K
X01HT/X02HT/X03HT/
X04HT/X05HT/931N/
940N/940SH/941SH

ソフトバンクモバイル株式会社

専用アプリケーション
「AOSS for Android」
無料ダウンロード配信中

無線LANセキュリティー
に対する取り組み

2010年1月-12月 販売数量シェア
〔全国有力量販店の販売実績を
  集計するGfK Japan調べ〕







サポート情報満載　　　　　　　　　　  発信中 ! 4※記載されている価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。
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録画番組や「アクトビラ」が家中で楽しめる！

無線子機

※1.アドホックモード非対応。
※2.Intel 910/915/925シリーズのチップセット搭載機種には対応していません。
※3. 親機モードはWindows7 Starterエディション非対応。また、Windows 7で使用する場合は別途ルーター
（ルーター内蔵モデムも含む）が必要です。 

※4.WPA2-PSK、WPSは子機モードのみ対応。

＜無線子機 共通注釈＞　
※ハイパースレッディング機能搭載機種対応。
※デュアルコア搭載機種対応。
※デュアルプロセッサ搭載機種には対応していません。
※WPA2-EAP（TKIP/AES）、WPA-EAP（TKIP/AES）、802.1X（WEP）はWindowsVista非対応。
※USB2.0用子機をUSB1.1で使用した場合の転送速度は、規格仕様上、最大12Mbps（理論値）となります。

利用する親機規格を意識することなく使える

モデルテレビ専用モデル

◎WLI-CB-AG301N
◎WLI-UC-AG300N
◎WLI-EXC-AG300N

2010年1月-12月 販売数量シェア
〔全国有力量販店の販売実績を集計するGfK Japan調べ〕

【在庫限り】
WLI-CB-AGHP ￥6,300
WLI2-CB-G300N ￥6,300
WLI-CB-G300HP ￥6,900

無線LAN接続ソフトウェア
「クライアントマネージャV（Windows 7/Vista用）」
「クライアントマネージャ3（Windows XP/2000用）」全無線子機に添付

（Internet Explorer5.5以上に対応） 0718

あなたに最適な無線子機を選ぼう！無線子機タイプ別選択チャート

LAN端子用子機

テレビ専用子機

TV・レコーダーなどをまとめて無線化

WLI-TX4-AG300N
4ポートモデル

WLAE-AG300N/V
2ポートモデル

電源・LANケーブル不要でスッキリ

ワンルーム～2LDK向け
電波干渉や障害物に強い11a

WLI-UV-AG300Pパナソニック ビエラ専用

WLI-UV-AG300Sシャープ製 アクオス専用

一戸建て/大型マンション向け
広範囲で高速通信できる11n

WLI-UC-G450（450Mbps）
WLI-UC-G300HP（300Mbps）

USB2.0

WLI-UC-AG300N
USB2.0

マルチタイプ

ゲーム機用

ゲーム機/スマートフォン/パソコンで使える

WLI-UC-GNM2
（親機モード）
●親機・子機同時モード対応

カラーマニュアル付で簡単に使える

WLI-UC-GNM2T
（親機モード）
●親機・子機同時モード対応 〈P.5〉

〈P.3〉

●モンスターハンターポータブル® 3rd 動作確認済み

WLI-TX4-AG300N ￥10,600
◎正式版 11n対応
●消費電力：最大9,000mW
●外形寸法：W140×H39×D140mm　●質量：280g

LAN端子

100BASE-TX/
10BASE-T
4ポート

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

AOSSIEEE802.11a
W52 W53 W56

20MHz⇔40MHz
切替「倍速スイッチ」付USB2.0

WLI-UC-AG300N※1 ￥5,300
◎正式版 11n対応
●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W96×H27×D14mm　●質量：27g

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

AOSS
WPS

IEEE802.11a
W52 W53 W56

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

AOSS
WPS

IEEE802.11a
W52 W53 W56

Vista
32bit

7
32/64WIN XP 2000

パナソニック製　プラズマ/液晶テレビ専用

WLI-UV-AG300P ￥5,300
◎ ビエラ  VT3、DT3、GT3、ST3、VT2、RT2B、

V2、D2、R2B、R2の各シリーズに対応 

シャープ製　液晶テレビ専用

WLI-UV-AG300S ￥5,300
◎ アクオス Z5、V5、LV3、LX3、DZ3、DR3、LB3の
　各ラインに対応 

USB2.0 USB2.0

WLI-UC-GNM ※3、4  ￥1,040
◎正式版 11n対応(150Mbps）
◎子機・親機モード切替可能（ソフトウェアルーター対応）
●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W16×H20×D9mm　●質量：3g

USB2.0
Vista
32bit

7
32/64WIN XP

さらに広範囲で高速通信が可能

モデル

XLink Kai
動作確認済み※

WLI-UC-G300HP※1  ￥4,200
◎正式版 11n対応　
◎電波出力強化、可動式アンテナ搭載
※  XLink Kai はWindowsXP でのみ動作確認を
行っております。

●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W26×H15×D100mm　
●質量：30g

USB2.0
Vista
32bit

7
32/64WIN XP 2000

AOSS
WPS

11n技術 150Mbps
（規格値）

接続状態の手軽な改善に

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

AOSS
WPS

　　　　　  モデル

WLI-UC-GNHP※3、4  ￥2,600
◎2WAY（上下左右）対応の可動式アンテナ搭載
◎ポート干渉防止コネクター添付
◎子機・親機モード切替可能（ソフトウェアルーター対応）
※XLink KaiはWindowsXPでのみ動作確認を行っておりま
す。
●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W15×H112.5×D15mm　●質量：約15g

USB2.0
Vista
32bit

7
32/64WIN XP

XLink Kai
動作確認済み※

PCに
直接挿し込んで
使える！

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

AOSS
WPS

WLI-UC-G301N ※1  ￥2,600
◎正式版 11n対応(300Mbps）
●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W60×H27×D10mm　●質量：11g

USB2.0
Vista
32bit

7
32/64WIN XP

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

AOSS
WPS

150Mbps
（規格値）

WLI-UC-GNM2   ￥1,360
◎正式版 11n対応（150Mbps）
◎子機・親機同時モード対応　※3.4
※Windows7で同時モード使用時は、AOSS設定はご利用いただけません。
※Windows Vistaは同時モード非対応（切替使用のみ）
●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W16×H20×D9mm　●質量：約3g

USB2.0
Vista
32bit

7
32/64WIN XP

XLink Kai動作確認済み
（Windows7もOK）

OK
Android

Express

WLI-EXC-AG300N※1,2 ￥6,300
◎正式版 11n対応
●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W34×H5×D112mm　●質量：27g

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

AOSS
WPS

IEEE802.11a
W52 W53 W56

Vista
32bit

7
32/64WIN XP

AOSS
WPS

WLI-CB-AG301N※1  ￥7,400
◎正式版 11n対応
●消費電力：最大3,300mW
●外形寸法：W54×H5×D125mm　●質量：45g

CardBus

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

IEEE802.11a
W52 W53 W56

Vista
32bit

7
32/64WIN XP

 

USB2.0

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

AOSS
WPS

WLI-UC-G450 ※1   ￥5,300
◎正式版 11n対応(450Mbps）
● 障害物が多い環境でも子機側の位置や距離を判別
して電波をピンポイントで届ける「ビームフォー
ミング」対応
※親機も対応している必要があります
  （当社製 WZR-HP-G450H）。
●消費電力：最大2,500mW
●外形寸法：W98×H27×D14mm　●質量：23g

Vista
32bit

7
32/64WIN XP

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）
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パソコンに挿すだけ！ゲーム機・スマートフォンをまとめてWi-Fi接続 お求めやすいエントリーモデル

無線子機

100BASE-TX/
10BASE-T4ポート

スタンダードモデル パソコンはもちろんゲーム機やデジタル家電の無線化にも手軽に使える!

モンスターハンターポータブル®  
3rd 動作確認済み

XLink Kai
動作確認済み

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

WPA2-PSK
（TKIP/AES）

WPA-PSK
（TKIP/AES）

WEP
（128/64bit）

LAN端子

WLI-TX4-G  ￥5,300
◎自由な設置が可能なスリム＆コンパクト設計
●消費電力：最大2,500mＷ
●外形寸法：W20×H101×D100mm（スタンド含まず）
●質量：124g（スタンド含まず）

ダウンロードはこちらから!

http://xlinkkai.jp 0511

純正日本語版
インターネットに接続したパソコンを通じて、
ゲーム機で世界中の人々と対戦や協力プレイが
楽しめるようになる、TEAM XLinkが提供する
無料のソフトウェアです。
●対応OS：Windows Vista 32bit / XP / 2000
★WLI-UC-GNM2/GNMはWindows 7（32/64bit）にも対応！
※XLink Kaiは株式会社バッファローのサポート対象外です。

動作確認済み（7.4.22）

スリ
ム＆コンパクト AOSS

AOSS
WPS

4台までの
機器をまとめて
無線化OK！

2010年1月-12月 販売数量シェア
〔全国有力量販店の販売実績を集計するGfK Japan調べ〕

WLI-UC-GNM2T  ￥1,360
◎正式版 11n対応（150Mbps）　◎子機・親機同時モード対応（P.4 ※3.4）
※Windows Vistaは同時モード非対応（切替使用のみ）
●消費電力：最大2,500mW　●外形寸法：W16×H20×D9mm　
●質量：約3g

USB2.0

有線ルーター

AUTO-MDIX
機能搭載

LAN側4ポート

USB2.0 ポート
搭載

外出先からつながるリモートアクセスモデルをはじめ各種ラインナップ

【在庫限り】
WLI-UC-GNT ￥1,400 
WLI-UC-G ￥1,570 

WLI-CB-G54S ￥5,100 
WLI2-PCI-G54S ￥4,200

1000BASE-T
100BASE-TX
10BASE-T 

WLI-CB-AG ￥4,000  

OK
Android

2 BBR-4HG ￥3,400
●消費電力：最大2.07W
●外形寸法：W145×H124×D33mm

セキュリティーモデル

100BASE-TX
/10BASE-T AUTO-MDIX

機能搭載

LAN側4ポート

3 BBR-4MG  ￥2,750
●消費電力：最大2.07W
●外形寸法：W145×H124×D33mm

エントリーモデル

100BASE-TX
/10BASE-T AUTO-MDIX

機能搭載

LAN側4ポート

※  「エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）」に基づく、有線ルーターのエネルギー消費効率値は各製品の弊社ホーム
ページ仕様欄に掲載しております。 

デバイスサーバー

地デジ
チューナー

USBプリンター
（外付HDDなども接続可能）

※無線LAN通信環境により、利用不可の場合があります。

LDV-2UH

ルーターなど

LAN

LAN

USB

お持ちの
USB機器に、
どこでも好きな
パソコンから
アクセス

BBBB
地デジチューナー
接続対応

つなぎ替え簡単

USB2.0

LDV-2UH  ￥7,400 

1000BASE-T
100BASE-TX
10BASE-T 

　 　　　 LANポート搭載Windowsパソコン、
　　　　  Mac（Intelプロセッサー搭載機に限る）
● ポート数：有線 LAN 1ポート（AUTO-MDIX 対応 ) 、
USB 2ポート　●外形寸法：W60×H95×D28mm
● 質量：約 96g　●ストレート LANケーブル（2ｍ）、
ACアダプター付属
■動作確認済みUSB機器リスト
   http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/device-server/

対応機器

Vista
32bit

7
32/64WIN XP

MAC 10.6 10.5 10.4

デバイスサーバー（USB機器をネットワーク接続） プリントサーバー（プリンターをネットワーク接続） 

無線双方向対応
LPV3-U2-G54 ￥9,500
※アドホック通信非対応。
●消費電力：最大2.6W
● 外形寸法：W80×H130×D86mm
　（スタンド無し、アンテナ・突起物除く）

USB2.0USB2.0

有線双方向対応
LPV3-U2S  ￥6,300
●消費電力：最大3.4W
●外形寸法：W81×H29×D51mm

パラレルポート用（1ポート）
LPV3-TX1 ￥7,200
●外形寸法：W62×H98×D25mm

100BASE-TX
/10BASE-T

100BASE-TX
/10BASE-T

無線双方向
対応

　※ 動作確認済みプリンターは、ホームページで   
確認ください。

　※  MacOSで使用する場合、PostScript 対応プリン
ター（ASCII モード）に限ります。 

プリントサーバー
機能搭載

USB → LAN接続

プリントサーバー
機能搭載（双方向）

リモートアクセス(VPN)モデル
1 BHR-4GRV ￥6,300
●消費電力：最大11.4W
●外形寸法：W158×H165×D35mm

Vista
32/64

7
32/64WIN

MAC 10.6 10.5 10.4

XP 2000

※1：SmartBits2000による測定値（NAT-ON)
※2：ファームウェアVer1.20以降で対応

※測定環境・方法（2011年7月、当社調べ）
FTPスループット：FTPサーバー（Debian6.0、Xeon3.2GHz、
2GBとクライアント（WindowsXP、1GB、RWINサイズ
262,140bytes）間をBHR-4GRVで接続。
PPTPスループット：BHR-4GRV、2台をPPTPで拠点間接続し、
FTPサーバーとクライアントをそれぞれのLANポートに接続。
PPTP接続はMS-CHAPv2認証 128bits暗号鍵を使用。
NAT機能をONにした状態で約300MBファイルの転送速度を測
定（初期設定値にて測定。実効スループット値は環境に依存します）。

■有線ルーター機能比較 1  BHR-4GRV 2  BBR-4HG 3  BBR-4MG

通
信
速
度

最大スループット（Mbps）※1 515.8 98.7 83.5

伝送速度 Giga 10/100M 10/100M
フ
レ
ッ
ツ
対
応

PPPoEマルチセッション ○（同時5） ○（同時4） ○（同時4）

フレッツ・コネクト/コミュニケーション ○ ○ ○

ル
ー
タ
ー
基
本
機
能

UPnP ○ ○ ○

IP Unnumbered ○ ○ ○

動的IPマスカレード（NAT） ○ ○ ○

静的IPマスカレード ○ ○ ○

IPマスカレード最大セッション数 4.096 800 800

DHCPサーバー/クライアント ○ ○ ○

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー

ダイナミックDNS ○ ○ ○

VPNマルチパススルー（PPTP、IPSec） ○（PPTPのみ） ○ ○

フレッツIPv6サービス対応機能（IPv6パススルー） ○ ○※2 ×

SPI（ステートフル・パケット・インスペクション） ○ ○ ○

DMZアドレス設定 ○ ○ ○

リ
モ
ー
ト

ア
ク
セ
ス

PPTPサーバー ○ × ×

PPTPクライアント ○ × ×

最大セッション数 10 - -

USBポート USBプリンター・HDD共有 ○ × ×

付属品 LANケーブル ○ ○ ×

150Mbps
（規格値）

おまかせおまかせ
節電節電

約　　　　　  Mbps515.8 32.1※ ※
約　　　　 Mbps

FTPスループット PPTP（VPN）スループット

Vista
32bitWIN XP7

32/64

※専用ユーティリティーはWindows2000非対応




