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ご利用イメージ

設置について

本製品には底面にも通風口がありますので、右図の位置に
付属のゴム足を4個取り付けてお使いください。

※ 本製品を複数台設置する場合は、熱がこもる恐れがあるため、
積み重ねないでください。

■ スイッチングハブ導入後
 無線LANルーターとNAS/ネットワークオーディオプレー
ヤーの間に設置します。

本製品の概要

本製品は、法人向け高機能スイッチングハブ「BSL-WS-G2108M」を、ネットワークオーディオで利用されるお客様向けにパッ
ケージしたものです。本製品の特長は、次の通りです。

・ 法人向け国内品質基準による独自の回路設計・日本メーカー製電解コンデンサー採用など開発段階での厳格な部品選定基
準を適用したことによる高い信頼性

・ 電源プラグには3Pインレットを採用。電源ケーブルはトラッキング防止加工済
・ 512KBの大容量パケットバッファーで安定したデータ転送を実現
・ 可動部分を排除し、信頼性と高い静音性を実現するファンレス設計
・ 放熱効率に優れた金属筐体
・ LAN端子へのホコリ・ゴミの混入を防ぎつつ、取り外しやすいスイングタブ付きのダストカバーを添付
・ 二重シールドにより通信エラーを防ぐ、カテゴリー7の「ツメが折れない」LANケーブル（2 m）を添付
※ 本製品はWeb設定画面により、ポート設定など法人利用向け機能も利用可能です。詳細については当社ホームページに掲載の
「BSL-WS-G2108M ユーザーズマニュアル」（http://buffalo.jp/download/manual/b/bslwsg2108m.html）をご覧ください。

スイッチングハブとは

ハブは、ネットワークの通信を中継したり分岐させたりする機械です。受け取ったデータをすべての端子に流す「リピーターハ
ブ」とは異なり、「スイッチングハブ」は通信内容を分析し、適切な機器にのみ情報が流れるようにします。
今まで直結していた機器同士の間に設置するだけで使用することができます。
ルーター機能には対応していませんので、別途ルーターが必要になります。

無線LANルーターは、パソコンやタブレットからの
通信だけを扱います。

NASとネットワークオーディオプレーヤーの
通信は、無線LANルーターには流れず、ス
イッチングハブ内で完結します。

■ スイッチングハブ導入前

パソコン、タブレットを含め、すべての通信が
ルーターに集中します。

スイッチングハブを使うと．．．

ネットワークオーディオプレーヤー

パソコン
無線LANルーター

NASタブレット・スマートフォン

スイッチングハブ
（本製品）

ゴム足

パソコン

タブレット・スマートフォン

ネットワークオーディオプレーヤー

NAS

無線LAN
ルーター

【ご注意】 ダストカバーは使用前に取り
外してください。

薄いタブ部分を手前に倒して取り外す
ことができます。



梱包物の確認

安全にお使いいただくために必ずお守りください
お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全
にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく
使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いくだ
さい。なお、本紙には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコン
システム運用全般に関する注意事項も記載されています。
パソコンの故障／トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱
いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、当社の保証対象には
含まれません。あらかじめご了承ください。

警告・注意を促す記号です。（例：　　感電注意)

■使用している表示と絵記号の意味
警告表示の意味

警告 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表
示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷
を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをした
り、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

してはいけない事項（禁止事項）を示す記号です。
（例：　　分解禁止）
しなければならない行為を示す記号です。
（例：　　プラグをコンセントから抜く）

警告

禁止

電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。
火災になったり、感電する恐れがあります。
● 設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしない
でください。

● 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
● 熱器具に近付けたり、加熱したりしないでください。
● 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
● 極端に折り曲げないでください。
● 電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。万一、電源ケー
ブルが傷んだら、当社サポートセンターまたはお買い上げ販売店にご相談く
ださい。

分解禁止

本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した
場合、修理をお断りすることがあります。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、ACコンセントから電源プラグ
を抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与え
てしまった場合は、すぐに電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。

AC100V(50/60Hz)以外のACコンセントには、絶対にプラグを差
し込まないでください。
海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがありま
す。

電源プラグは、ACコンセントに完全に差し込んでください。
差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電
の恐れがあります。

注意

の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

電源プラグを
抜く

電源プラグを
抜く

禁止

強制

電源ケーブルは必ず本製品付属のものをお使いください。
本製品付属以外の電源ケーブルをご使用になると、電圧や端子の極性が異なる
ことがあるため、発煙、発火の恐れがあります。強制

液体や異物などが内部に入ったら、ACコンセントからプラグを抜
いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。
当社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。

電源プラグを
抜く

水場での
使用禁止

風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないで
ください。
火災になったり、感電する恐れがあります。

製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届
かないように機器を配置してください。
けがをする危険があります。

強制

注意
電源ケーブルがACコンセントに接続されているときには、濡れ
た手で本製品に触らないでください。
感電の原因となります。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属
（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取
り除くようにしてください。
人体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。

禁止

強制

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、地方自治体にお問い合わせください。

強制

禁止

次の場所には設置しないでください。
感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を及ぼすことがあり
ます。
● 強い磁界が発生するところ（故障の原因となります）
● 静電気が発生するところ（故障の原因となります）
● 震動が発生するところ（けが、故障、破損の原因となります）
● 平らでないところ（転倒したり、落下して、けがの原因となります）
● 直射日光が当たるところ（故障や変形の原因となります）
● 火気の周辺、または熱気がこもるところ（故障や変形の原因となります）
● 漏電の危険があるところ（故障や感電の原因となります）
● 漏水の危険があるところ（故障や感電の原因となります）
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製品仕様

本製品には、以下のものが同梱されています。

□ハブ（本体）....................................................................................................１台
□USBメモリー（本体装着済み）..............................................................１個
□電源ケーブル（AC100V用）....................................................................１本
□3P-2P変換コネクター..............................................................................１個
□ゴム足..............................................................................................................４個
□LAN端子用ダストカバー（本体に装着済み）................................８個
□LANケーブル................................................................................................１本
□取扱説明書（本紙）....................................................................................１枚
□サポート・保証について.........................................................................１枚

※ 本製品の保証書は、別紙「サポート・保証について」に印刷されていま
す。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に
保管してください。

※ 追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

LANインターフェース

伝送速度

スイッチングデータ
転送方式

伝送路符号化方式

アクセス方式

データ転送速度
（スループット）

バッファー容量

Jumboフレーム

アドレステーブル

適合ケーブル

伝送距離

LAN端子

IEEE802.3ab（1000BASE-T）/
IEEE802.3u（100BASE-TX）/
IEEE802.3（10BASE-T）準拠

1000/100/10 Mbps

ストア＆フォワード

8B1Q4/4D-PAM5（1000BASE-T）
4B5B/MLT-3（100BASE-TX）
マンチェスターコーディング（10BASE-T）

CSMA/CD

1488095パケット/s（1000BASE-T）
148810パケット/s（100BASE-TX）
14881パケット/s（10BASE-T）

512 KB

最大2 KB受信、9 KBスイッチング可能

8192件（自動学習方式）

カテゴリー5e以上の4対UTP/STPケー
ブル（1000BASE-T）
カテゴリー5以上の2対UTP/STPケーブ
ル（100BASE-TX）
カテゴリー3以上の2対UTP/STPケーブ
ル（10BASE-T）

100 m

RJ-45型モジュラージャック×8
（全端子AUTO-MDIX対応）

電源電圧

消費電力

外形寸法

重量

動作環境

取得規格

AC 100 V    50/60 Hz

最大9.6W

W200×D161×H41 mm

1.3 kg

温度：0℃～45℃
湿度：10 %～85 %（結露しないこと）

VCCI Class A、FCC Class A、UL60950-1

本製品について
この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると
電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策
を講ずるよう要求されることがあります。
万一、障害が発生したときは次の対策を行ってください。
・本製品とテレビやラジオの距離を離してみる。
・本製品とテレビやラジオの向きを変えてみる。

Federal Communications Commission (FCC) Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to 
the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful interference 
when the equipment is operated in a commercial environment. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if 
not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause 
harmful interference to radio communications. Operation of this equipment 
in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the 
user will be required to correct the interference at his own expense.

各部の名称とはたらき

前面

背面

① インジケーター
 DIAGランプ
 点灯（緑）：正常時
 点灯（赤）：起動/自己診断中、リセット中
 点滅（赤）：ネットワークループ検出時
 消灯：電源OFF
 USBランプ
 点灯（緑）：USBメモリー挿入時
 点滅（緑）：USBメモリーアクセス時
 消灯：USBメモリー未接続時
 POWERランプ
 点灯（緑）：電源ON
 消灯：電源OFF
 1000/100/10Mランプ
 点灯（緑）：1000Mリンク確立時
 点灯（橙）：100Mリンク確立時
 消灯：10Mリンク確立時、またはリンク未確立時
 LINK/ACTランプ
 点灯（緑）：リンク確立時
 点滅（緑）：データ送受信時
 消灯：リンク未確立時

② LAN端子
 ルーターやネットワークオーディオプレーヤー、NASなどを接続します。
1000/100/10Mbpsに対応しています。

③ USB端子
 USB機器接続用の端子です。製品出荷時はUSBメモリーが接続されてい
ます。
※本製品の設定を変更すると、設定内容がUSBメモリーに自動的に保存されます。
通常はUSBメモリーを装着した状態でご使用ください。

④ RESETスイッチ
 このスイッチをDIAGランプが赤色に点滅するまで（約3秒間）押すと、本
製品の設定内容を出荷時設定に戻すことができます。

⑤ 電源端子
 付属の電源ケーブルを接続します。

電源ケーブル接続時のご注意
・ ACコンセントが2極の場合は、付属の3P-2P変換コネクターを
使って接続してください。

・ 感電防止のため、アース線は必ず接地してください。
・ アース線は電源プラグを挿す前に接続し、電源プラグを抜いて
から外してください。順序を守らないと感電の原因となります。

・ アース線がコンセントや他の電極に接触しないようにしてく
ださい。

・ 電源ケーブルおよび3P-2P変換コネクターは、必ず本製品付属
のものをお使いください。

① ② ③

④

⑤


