
1 パ ソ コ ン に 付 属 の ユ ー テ ィ リ
ティ CD をセットします。
※簡単セットアップが起動します。起動

しないときは、ユーティリティ CD 内
の「EasySetup.exe」をダブルクリッ
クしてください。

2 [ インテル ViivTM ソフトウェア
の更新 ] を選択し、[ 開始 ] をク
リックします。

3 [ はい、インテル Viiv ソフトウェ
アを更新します ] を選択し、[ 次
へ ] をクリックします。
※インテル ViivTM がバージョン 1.5 以

降の場合は上記のメッセージは表示さ
れ�、インテル�、インテルインテル ViivTM の更新は行わ
れま��。�� � 以降にし�が�てイ��。�� � 以降にし�が�てイ
ンテル ViivTM ソフトウェアの設定をを
すすめてください ( この場合、�� 7、
8 は表示されま�� )。

本製品をインテル ViivTM テクノロジ搭載パソコンで使う場合、以下の機能を使用することが
できます。

・インテル  ViivTM  Technology Media Server として認識できます。
・「インテル ViivTM Zone」のサービスを利用することができます。
これらの機能を使用するには、本書に記載の手順で、本製品をインテル ViivTM テクノロジ搭載
パソコンに登録する必要があります。

※インテル 、インテル  のロゴ、インテル ViivTM、インテル ViivTM のロゴは、米国およびそ
の他の国における Intel Corporation またはその子会社の登録商標または商標です。

インテル  ViivTM  がインストールされていないパソコンを��いの�へがインストールされていないパソコンを��いの�へ
本製品はインテルインテル ViivTM ソフトウェア ver.1.5 以�に��記の機能を使用することができま以�に��記の機能を使用することができま
す。本製品付属のユーティリティ C� を使用すると、インテルC� を使用すると、インテルすると、インテルインテル ViivTM テクノロジ搭載パソ
コンのインテル ViivTM ソフトウェア ver.1.0 を ver.1.5 にアップデートすることができます。することができます。。

お使いのパソコンにインテル ViivTM ソフトウェアがイン�トール�れ�い�い場合、以下がイン�トール�れ�い�い場合、以下以下
のインテル  サポートサイトをご参照���い。���い。�い。

http://support.intel.co.jp/jp/support/entertainment/viiv/updates.htm

また、インテルインテル ViivTM ソフトウェア ver.1.0 がイン�トール�れ�いる�の��は、以下のがイン�トール�れ�いる�の��は、以下の
インテル  サポートサイト�ら�ウンロー�できるインテル�ら�ウンロー�できるインテルインテル ViivTM テクノロジー・テ�ト・
ユーティリティで�うことができます。で�うことができます。
http://support.intel.co.jp/jp/support/processors/tools/vtu/　

日立製作所製パソコンを��いの�へ�へへ
日立製作所製のインテル ViivTM テクノロジ搭載パソコンは、本製品付属のユーティリティ
C� 収録の「インテル  ViivTM ソフトウェアの更新」では更新でき�い機能が含まれ�いる
ため、特別�更新手順が必要と�ります。

手順につい�は、お手数ですが、以下のインテル のサポートサイトをご参照���い。 

http://support.intel.com/support/go/viiv/jp/swmissing.htm

1a. 無線接続でのインテル ViivTM ソフトウェアの更新と設定
無線で本製品をネットワークに接続する場合、次の手順でインテル ViivTM ソフトウェアの更

新と設定を�います。

※無線での接続は PC-P3LWG2/DVD、PC-P3LWGK/DVD の手順です。PC-P3LAN2/DVDをお使い

の方は、5ページ「1b.有線接続でのインテルViivTMソフトウェアの更新と設定」の手順をご参

照ください(本製品を無線でネットワークに接続することはできません)。
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インテル ViivTM テクノロジ搭載
パソコンを��いの�へ  PC-P3LWG2/DVD

 PC-P3LWGK/DVD
 PC-P3LAN2/DVD
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8 �用許諾をよく読み、同意する場
合、[ 同意する ] をクリックします。
※同意しない場合、8 ページに記載の機

能を�用することができま��。

※�� 9 ～ 25 は、インテル ViivTM テ
クノロジ検証済み AirStation( 弊社製
WHR-G54S ファームウェア 1.40 以降、以降、、
WHR-HP-G54 ファームウェア 1.40 以以
降な� ) を��いの場合の��です。な� ) を��いの場合の��です。

　検証済み AirStation がない場合は、
LinkTheater ユーザーズマニュアルに
し�が�て本製品をネットワークに接
続してください。

　接続後、付属のユーティリティ CD の
簡単セットアップの [ インテル Vi-
ivTM ユーザーガイドを読む ] よりセク
ション 4 の��にし�が�て設定して
ください。

9 [デバイスの追加]をクリックします。

10 [ スタート ] をクリックします。
※「このコン�ュータは、インテル「このコン�ュータは、インテルインテル 

ViivTM 検証済みルータにケーブル接続
されていま��。」と表示され�場合、。」と表示され�場合、」と表示され�場合、
次のようにデバイスリストを更新して
ください。

Ⅰ .[ 終了 ] → [ オプション ] → [ ソフト
ウェア・アップデート ] → [ ソフト
ウェアのアップデート ] を選択しま
す。

Ⅱ .「デバイスリストが更新されまし�」
と表示されます。

Ⅲ .[ 終了 ] → [ オプションに移動 ] →
メインメニュー ] をクリックし、�
� 9「デバイスの追加」以降をもう
一度行�てください。

11 テレビと本製品を付属のケーブル
で接続します。

※ LinkTheater ユーザーズマニュアルを
ご参照ください。

※無線で接続する場合は、本製品に LAN
ケーブルは接続しないでください。

12 [ ワイヤレス ] を選択し、[ 次へ ]
をクリックします。

13 [ 次へ ] をクリックします。

14 [ デバイス・パスコードの入力 ]
画面を表示し�状態のまま待機
します。

15 本製品の電源を入れます。

16 テレビの画面で [ はい ] を選択し、
リモコンの [ 選択・再生 ] ボタン
を押します。

17 画面に表示され�パスコードを
メモします。

18 メモし�パスコードを�� 14 の
画面に入力し、[ 次へ ] をクリッ
クします。
※�� 17 の画面が表示されてから 10 分

以内に登録を完了しないと、「Trouble 
shooting」画面が表示されます。10
分 以 内 に で き な か � � と き は、[Re-
launch auto-configuration] を選択し、
再度�� 17 からやり直してください。
残り時間は�� 17 の画面右下に表示
されています。

19 [ 次へ ] をクリックします。

20 [ メディア・デバイス ] を選択し、
[ 次へ ] をクリックします。

21 [ 次へ ] をクリックします。

22 [ 次へ ] をクリックします。

23 メディア・ライブラリーに関す
る注意事項をよく読み、同意す
る場合、[ 同意する ] をクリック
します。
※同意しない場合、インテル ViivTM-

Technology Media Server として�用
することができま��。

24 メディアサーバとして公開する
フォルダを選択し、[ 次へ ] をク
リックします。

25 [ 完了 ] をクリックします。

以上でインテル ViivTM ソフトウェア
の更新と設定は完了です。
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4 [ はい、再 起 動して、インテル
Viiv セッティングを実行します ]
を選択し、[ 次へ ] をクリックし
ます。

5 次の画面が表示され�ら、[ 次へ ]
をクリックします。

※パソコンが再起動します。

6 [ 次へ ] をクリックします。

7 [ 閉じる ] をクリックします。



9 [デバイスの追加]をクリックします。

10 [ スタート ] をクリックします。
※「 こ の コ ン � ュ ー タ は、 イ ン テ ル「 こ の コ ン � ュ ー タ は、 イ ン テ ルイ ン テ ル 

ViivTM 検証済みルータにケーブル接続
されていま��。」と表示され�場合、。」と表示され�場合、」と表示され�場合、
次のようにデバイスリストを更新して
ください。

Ⅰ .[ 終了 ] → [ オプション ] → [ ソフトウェ
ア・アップデート ] → [ ソフトウェ
アのアップデート ] を選択します。

Ⅱ .「デバイスリストが更新されまし�」
と表示されます。

Ⅲ .[ 終了 ] → [ オプションに移動 ] →メ
インメニュー ] をクリックし、��
9「デバイスの追加」以降をもう一
度行�てください。

11 [LAN ケーブルを��てルータに
接続 ] を選択し、[ 次へ ] をクリッ
クします。
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1 本製品の電源ボタンを押して本
製品を起動します。

2 インテル  ViivTM Technology 
Media Server が検出されると、
自動的にログインしてインテ
ル  ViivTM Technology Media 
Server のトップ画面が表示され
ます。

※インテル ViivTM Technology Media 
Server のトップ画面が表示されな
か��場合は、LinkTheater のログ
イン画面で [Intel Media Server] を
選 択 し、 リ モ コ ン の [ 選 択・ 再 生 ]
ボタンを押してください。

以降の操作��は、LinkTheater ユーザーズ
マニュアルの「パソコンのデータを再生する」
と同様です ( 画面は BUFFALO Media Server
で説明しています )。

1 本製品の電源ボタンを押して
本製品を起動します。

2 「2. インテル  ViivTM Technol-
ogy Media Server の�用」の
��でインテル  ViivTM Tech-
nology Media Server のトップ
画面を表示します。

3 [IntelViivTM Zone] を選択し、
リモコンの [ 選択・再生 ] ボタ
ンを押します。

※インテル ViivTM Technology Media 
Server のトップ画面が表示されな
か��場合は、LinkTheater のログ
イン画面で [IntelViivTMZone] を
選択し、リモコンの [ 選択・再生 ]
ボタンを押してください。

4 [ インテルViivTM Zone] のトッ
プ画面が表示されます。

「インテル ViivTM Zone」とは、インテル
ViivTM 対応コンテンツを一覧表示するサー
ビスです。表示される内容はコンテンツに
よ�て異なります。

※「インテル ViivTM Zone」のコンテンツを
利用するには、パソコンがインターネッ
トに接続されている必要があります。

2. インテル ViivTM Technology 
Media Server の�用 3.「インテル ViivTM Zone」の�用

1 パ ソ コ ン に 付 属 の ユ ー テ ィ リ
ティ CD をセットします。
※簡単セットアップが起動します。起動

しないときは、ユーティリティ CD 内
の「EasySetup.exe」をダブルクリッ
クしてください。

2 [ インテル ViivTM ソフトウェア
の更新 ] を選択し、[ 開始 ] をク
リックします。

3 [ はい、インテル Viiv ソフトウェ
アを更新します ] を選択し、[ 次
へ ] をクリックします。

※インテル ViivTM がバージョン 1.5 以
降の場合は上記のメッセージは表示さ
れ�、インテル�、インテルインテル ViivTM の更新は行わ
れま��。�� � 以降にし�が�てイ��。�� � 以降にし�が�てイ
ンテル ViivTM ソフトウェアの設定をを
すすめてください ( この場合、�� 7、
8 は表示されま�� )。
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4 [ はい、再 起 動して、インテル
Viiv セッティングを実行します ]
を選択し、[ 次へ ] をクリックし
ます。

5 次の画面が表示され�ら、[ 次へ ]
をクリックします。

※パソコンが再起動します。

6 [ 次へ ] をクリックします。

7 [ 閉じる ] をクリックします。

8 �用許諾をよく読み、同意する場
合、[ 同意する ] をクリックします。
※同意しない場合、8 ページに記載の機

能を�用することができま��。

※ � � 9 ～ 20 は、 イ ン テ ル ViivTM

テ ク ノ ロ ジ 検 証 済 み ル ー タ ( 弊 社 製
WHR-G54S ファームウェア 1.40 以降、以降、、
WHR-HP-G54 ファームウェア 1.40 以以
降な� ) を��いの場合の��です。な� ) を��いの場合の��です。

　検証済みルータがない場合は、Link-
Theater ユーザーズマニュアルにし�
が�て本製品をネットワークに接続し
てください。

　接続後、付属のユーティリティ CD の
簡単セットアップの [ インテル Vi-
ivTM ユーザーガイドを読む ] よりセク
ション 4 の��にし�が�て設定して
ください。

12 本製品を付属のケーブルでテレビ
に、LAN ケーブルでネットワークLAN ケーブルでネットワーク
に接続し、本製品の電源を ON に
します。
※ LinkTheater ユーザーズマニュアルを

ご参照ください。

13 [ 次へ ] をクリックします。

14 [ 次へ ] をクリックします。

15 [ メディア・デバイス ] を選択し、
[ 次へ ] をクリックします。

16 [ 次へ ] をクリックします。

17 [ 次へ ] をクリックします。

18 メディア・ライブラリーに関する
注意事項をよく読み、同意する場
合、[ 同意する ] をクリックします。

※同意しない場合、インテル ViivTM-

Technology Media Server として�用
することができま��。。

19 メディアサーバとして公開する
フォルダを選択し、[ 次へ ] をク
リックします。

20 [ 完了 ] をクリックします。

以上でインテル ViivTM の更新と設定
は完了です。
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1b. 有線接続でのインテル ViivTM ソフトウェアの更新と設定
LAN ケーブルで本製品をネットワークに接続する場合、次の手順でインテル ViivTM ソフトウェ

アの更新と設定を�います。


